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CHISON XBIT 90

94226XBIT90+C3-T+L7-T

OFRECE UNA CALIDAD DE 
IMAGEN BRILLANTE 

Ecógrafo Chison XBit90 con sondas lineal 7,5 MHz y convexa 3,5 MHz

DATOS TÉCNICOS

LCD de 23,8"+ pantalla táctil de 13,3"EQUIPO

SONDA INCLUIDA 1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa 
de 3,5MHz

PUERTOS 4 CONECTORES PARA SONDAS

IMAGEN

MODULO DE IMAGEN Power Doppler/ Directional PD, Instant 
Duplex, Chroma B&M&PW, Full Screen.

PANTALLA Pantalla completa

Batería integrada.BATERÍA

 B,2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW

P5

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
- 1 Año de garantía para la batería desde la fecha de fabricación. 

GARANTÍA

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Unidad principal con monitor LCD de alta resolución de 
23,8"+ pantalla táctil de 13,3"+ 4 conectores para sonda.
- Batería interna.
- Pantalla giratoria 360º.
- Diseño ergonómico para adaptarse a diferentes hábitos 
de trabajo.
- Calentador de gel.
- Sonda convexa C3-T de 3,5 MHz.
- Sonda lineal L7-T VO de 7,5 MHz.
- 500G SSD; DVD-R/W y 8 puertos USB.
- B,2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/ Direc-
tional PD, Instant Duplex, Chroma B&M&PW, Full Screen.
- Trazado y medición PW automáticos en tiempo real.
- Módulo 4D + módulo CW.
- TGC y LGC.
- Módulo Super Image, FHI, Imágenes Compuestas Múlti-
ples, SRA (Algoritmo de eliminación de ruido), AIO (optimi-
zación inteligente de imágenes).

- Q-Image (optimización inteligente de imagen), 
X-Contrast, Q-beam, Q-�ow.
- Paquetes de software de medición y cálculo; 
General, Obstetricia y Ginecología, Cardíaco.
- Dirección 2D.
- SonoWi�.
- TSS.
- Super Needle.
- Panorámica curva.
- AutoColor.
- Extensión curva.
- Auto IMT.
- Triplex/ Quadplex.
- SonoColor.
- Imagen trapezoidal.
- Servicio remoto.
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CHISON XBIT 90     

CARACTERÍSTICAS:

-SonoPW: Permite realizar mediciones de espectro multipunto en el 
mismo ciclo cardíaco, con hasta 4 puertas de muestreo en modo PW.
-SonoNeedle: Sistema de navegación en tiempo real que mejora la 
precisión y e�ciencia de las punciones guiadas por aguja.
-Auto EF: Analiza automáticamente el endocardio, proporcionando 
mediciones precisas de función cardíaca como EDV, ESV y EF.
-Strain y Strain Rate: Evalúan la función miocárdica de manera no 
invasiva, diferenciando movimientos activos y pasivos del miocardio.
-MVI: Mejora la visualización de �ujos sanguíneos de baja velocidad 
y vasos pequeños.
-SonoContrast: Permite observar la microcirculación en tejidos, optimi-
zando diagnósticos clínicos.
-SoundFlow: Tecnología avanzada que aumenta la sensibilidad en la 
visualización de �ujos de sangre.
-ConoCrystal: Facilita una comprensión precisa de la anatomía medi-
ante información contextual y de super�cie.
-Sono-OB: Automatiza la medición de parámetros fetales, mejorando 
la e�ciencia en obstetricia.
-Elastografía: Representa la elasticidad de los tejidos con colores, útil 
para evaluar tumores en diferentes órganos.
-Elastografía de onda cortante: Ofrece mediciones cuantitativas avan-
zadas de elasticidad mediante ondas cortantes en 2D y puntual 
(P-SWE).

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN
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L18-T LINEAL

MC3-T MICRO-CONVEXA E7MW-T TRANS-VAGINAL

L12 -T LINEAL

C3-T CONVEXA

C3-T CONVEXA

VC4-T

E7-T TRANS-VAGINAL

C3M-T CONVEXA
L7-T LINEAL

3,5

6

4,5

E7MW-T TRANSVAGINAL 4,0 - 12,5

4,0 - 12

7,5

VC4-T VOLUME 2,5 - 5,7
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SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

CHISON QBIT 7

TRABAJO INTELIGENTE Y 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN 4D
Ecógrafo Chison QBit 7 con sonda lineal de 7,5 MHz y sonda convexa de 3,5 MHz

REF. 94226QBIT7+D3C60L+D7L40LDATOS TÉCNICOS

LCD 21,5” EQUIPO

SONDA INCLUIDA

IMAGEN

B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power 
Doppler/Directional PD, Instant Duplex, 
Chroma B&M&PW, Full Screen, Triplex, Qua-
dplex, Imagen trapezoidal.

MODULO DE IMAGEN
Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.

Módulo Super Image: FHI, MCI, SRA, AIO

PUERTOS

GRABADORA DATOS Lector CD/DVD y 6 puertos USB

4 Conectores para sondas

1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa 
de 3,5MHz

CAPACIDAD Disco duro de 500G

TECNOLOGÍAS DE PROCESADO DE IMAGEN INCLUIDAS 
- Algoritmo de reducción de ruido (SRA)
- Imágenes compuestas múltiples (MCI)
- Q-Image: optimización inteligente de la imagen
- Q-�ow: tecnología de ajuste automático del color y el ruido en función del tejido
- X-contrast: con�guración del contraste de la imagen
- Q-beam: mayor número de señales y mayor resolución
- FHI: adaptación del ecógrafo a la densidad del tejido paciente
- Super needle
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CHISON QBIT 7

D3C60L- CONVEXA

D3P64L FASE ARRAY

D5C20L-MICRO-CONVEXA P

D6C15L-MICRO-CONVEXA P

D7L40L- LINEAL D12L40L- LINEAL

D7L10L TRANSVAGINAL

D6C12L TRANSVAGINAL

V4C40L VOLUME

D7L60L -LINEAL

D6P64L FASE ARRAY P

3,5
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12
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4,0 - 15,0

4,0 - 10,7
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4,0 - 15,0
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D6C15L-MICRO-CONVEXA P

D6C12L TRANSVAGINAL

D7L10L TRANSVAGINAL 7,0

4,5V4C40L VOLUME
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CHISON QBIT 5

TECNOLOGÍA AVANZADA 
Y GRANDES PRESTACIONES

REF. 94226QBIT5+D3C60L+D7L40L

P5

DATOS TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

LED 17” EQUIPO

SONDA INCLUIDA

IMAGEN
B, 2B, 4B, M,,CFM, PD, DPD,PW, CW, 
B/BC, dúplex, Triplex, CFM

MODULO DE IMAGEN

PUERTOS

PANTALLA Pantalla completa

2 Conectores para sondas y 1 conector de 
sonda de estacionamiento

- 2 conectores sonda
- 1 soporte para sondas
- 1 carro
- Teclado
- HardDisk 32 Gb
- 6 puertas USB
- Formato VGA
-Sonda lineal

Ecógrafo Ecocolordoppler Chison QBit 5

TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO
- Algoritmo de reducción de moreado (SRA)
- Impresión directa a PC o impresora de video.
- Optiomización automática de la imagen (AIO).
- Imágenes armónicas de fusión (FHI)
-2D steer

Sonda lineal

FHI, Imágenes compuestas múltiples, SRA, 
Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.
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CHISON QBIT 5

P5
D3C60L- CONVEXA 3,5

7,5

12,0

3,5

6,0

6,0

7,5 4,0 - 15,0

7,0 -18,0

4,0 - 15,0

4,0 - 12,0

4,0 - 12,0

2,0 - 6,8

2,0 - 6,8

D3C20L-MICRO-CONVEXA

D6C15L- MICRO-CONVEXA

D6C12L- TRANS-VAGINAL

D7L40L- TRANS-RECTAL

D7L40L-LINEAL

D12L40L- LINEAL
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5,0 4,0 - 10,7D5C20L- MICRO-CONVEXA

7,0 4,0 - 15,0D7L10L- TRANS-VAGINAL

6,0 1,5 -5,3D3P64L- FASE ARRAY

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

D6C15L MICRO-CONVEXA

D7L40L  TRANS-RECTAL

D3C60L- CONVEXA

D3P64L FASE ARRAY

D3C20L-MICRO-CONVEXAD7L40L- LINEAL D12L40L- LINEAL

D7L10L TRANSVAGINALD6C12L TRANSVAGINALD5C20L MICRO-CONVEXA
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SONDA

 FUNCIONES INTELIGENTES, EFICIENCIA 
Y LA PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO

Ecógrafo Chison CBit 4 con sonda lineal 7.5MHz

CHISON CBIT 4 

REF.  94226CBIT4+D7L40LDATOS TÉCNICOS

LCD 19” + Pantalla táctil 10,1”EQUIPO

SONDA INCLUIDA  1 pc. 7,0 MHZ Sonda lineal

IMAGEN

B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Doppler de 
potencia/PD direccional, Triplex instantáneo, 
Dúplex, Cuádplex, Trapezoidal, Chroma 
B&M&PW, Pantalla completa.

MODULO DE IMAGEN
Q-Image, X-contrast, Q-beam, Q-Flow.

Módulo Super Image: FHI, Imágenes 
compuestas múltiples, SRA, AIO.

PUERTOS

PANTALLA Modo pantalla dual

3 Conectores para sondas

- Enfoque inteligente: Detecta automáticamente al posición del enfoque según la profundidad.
- Raw data: Permite ajustar los parámetros después de la congelación. 
- Divisón de volumen inteligente: Permite realizar cortes de 3D para observarlos minuciosamen-
te en la vista tomográ�ca. 
-  HIP inteligente: Utilice el grá�co para el diagnóstico de ortesis de cadera. 
- Zoom HD: Permite ampliar la información del color, manteninedo la alta resolución. 
- 2D steer: mejora la imagen en vasos pequeños, nervios y MSK. 

TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO
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CHISON CBIT 4 

P5
D3C60L- CONVEXA 3,5

7,5

12,0

4,0

6,0

7,5 4,0 -16,0

7,0 -18,0

4,0 - 15,0

4,0 - 14,4

2,0 - 7,0

2,0 - 6,8

D3C20L- MICRO-CONVEXA

D6C15L- MICRO-CONVEXA

D7L40L- TRANS-RECTAL

D7L40L-LINEAL

D12L40L- LINEAL
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7,5 4,0 - 15,0D7C10L - TRANS-VAGINAL

2,5 1,5 - 5,3D3P64L- FASE ARRAY

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

D6C15L MICRO-CONVEXA

D7L40L  TRANS-RECTAL

D3C60L- CONVEXA

D3P64L FASE ARRAY

D3C20L-MICRO-CONVEXA

D7L40L- LINEAL D12L40L- LINEAL

D7C10L TRANSVAGINALD6C12L TRANSVAGINAL

V4C40L VOLUME

D8L50L -LINEAL

4,5 2,0- 6,8V4C40L - VOLUME



REF. 94226EBIT60+C3-E+L7-E

EL MEJOR ECÓGRAFO PORTÁTIL, 
TODA LA POTENCIA QUE NECESITA

Ecógrafo CHISON EBit 60 con sonda lineal hasta 10 MHz y convexa hasta 5 MHz

CHISON EBIT 60

DATOS TÉCNICOS

PANEL DE OPERACIÓN

PUERTOS 

DISCO DURO 500 GB con 4 puertos USB

VISUALIZACIÓN

IMAGEN

Pantalla completa

Seguimiento y medición automática de PW

Multiple Compound Imaging, SRA (Reducción 
ruido de fondo), FHI, X-Contrast, Q-Beam, Q-�ow

B, B/M, M, 2B, 4B, 2D steer, CFM, CPA, 
DPD, PW, Triplex, Trapezoidal y Super Needle

SONDAS INCLUIDAS
 1 pc. 3,5 MHZ Sonda convexa C3-E 
 1 pc. 4,0-15 MHZ Sonda lineal L7-3 

MODULO DE IMAGEN

AUTOMATISMO

SOTWARE 

General, OB&GYN, CardiacPAQUETE SOTWARE

Q-Image,DICOM 3.0.(Optimación inteligente de 
imagenes) 

EQUIPO
LED 15” (Giratorio 0-30ª) + 2 puertos de sonda 
activos + batería extraible

- Panel de control.
- Teclado alfanumérico.
- 8 bones deslizantes STC.
- Teclas retroiluminadas interactivas.
- Alta resolución de color LCD.
- Altavoz integrado con volumen ajustable.

 
- 2 puertos de sonda activos.
- Puerto Ethernet: 1.
- Puertos USB: 4.
- Puerto de salida de S-video: 1.
- 1 Puerto VGA, DVI, ECG

- Dimensión: 358x125x399 mm
- Peso: 7,5 Kg
- Alimentación: 100-240V 50/60HZ
- Doppler pulsado, a color y de potencia .
- 1 Interruptor de pie y 1 control remoto..
- Batería extraíble con 120 minutos de duración. 
- Paquete de medición cínica y general.
- Menú multilingüe.
- Revisión: sistema de revisión de imágenes.
- Sistema de informes.
- AIO (Optimización automática de imágenes).
- Zoom inteligente.

DETALLES DEL PRODUCTO 

 
- CE Producto Sanitario.
CERTIFICADOS

 
-  2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
 - 1 Año de garantía para V7-E,P6-E,L12E, L7R-E, y para la batería desde la fecha de fabricación.
 - 2 Años de garantía para el resto de sondas, desde la fecha de fabricación. 

GARANTÍA
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4D EN TIEMPO REAL

CHISON EBIT 60

P5

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

VIRTUAL HD ELASTOGRAFIC

X-CONTRAST

MC6-E MICRO-CONVEXA

L7R-E  TRANS-RECTALC3-E CONVEXAL12-E LINEAL

P3-E FASE ARRAY

MC3-E MICRO-CONVEXA

P6-E FASE ARRAY

L7-E LINEAL

V6-E / V7-E  TRANS-VAGINAL

C3-E- CONVEXA 3,5

7,5

12,0

3,0

6,0

6,0

7,5 5,0 -10,0

7,0 -15,0

5,3 - 10,0

4,5 - 8,0

4,5 - 8,0

2,5 - 5,0

2,5 - 5,0

MC3-E- MICRO-CONVEXA

MC6-E- MICRO-CONVEXA

V6-E  TRANS-VAGINAL

L7R-E- TRANS-RECTAL

L7-E - LINEAL

L12-E- LINEAL
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5,0 4,0 - 10,7MC5-E- MICRO-CONVEXA

7,5 5,0 - 10,0V7-E- TRANS-VAGINAL

MC5-E MICRO-CONVEXA

3.0 2,5 -4,5P3-E- FASE ARRAY

6.0 4,5 -8,0P6-E- FASE ARRAY
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FHI OFF FHI ON Q-FLOW OFF Q-FLOW ON

DUAL 
TRADICIONAL

QUAD BEAM



CHISON SONO AIR 30 

94226SAIR30+94226L7-S+94226C3-S

ECÓGRAFO DE ALTA POTENCIA 
Y DE FÁCIL TRANSPORTE 

Ecógrafo Chison SonoAir 30 con sonda lineal de 7,5MHz y convexa de 3MHz

P5

DATOS TÉCNICOS

LCD 14” PANTALLA TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS: 
SonoAir 30 está diseñado con una liviana carcasa metálica, 
un teclado y una pantalla táctil resistente al polvo y a las salpi-
caduras, de tamaño similar a un ordenador portátil.

EQUIPO

SONDA INCLUIDA 1 pc. lineal 7,5MHz y 1 pc. Convexa 
de 3MHz

PUERTOS 4 CONECTORES PARA SONDAS

IMAGEN

MODULO DE IMAGEN Instant Duplex, B/BC, Triplex, Quadplex, 
trapezoidal y Chroma B&M&PW

PANTALLA Modo opcional de pantalla completa

Batería integrada de iones de litio,  más 
de 36 horas de batería en estado de 
suspensión

BATERÍA

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
- 1 Año de garantía para la batería desde la fecha de fabricación. 

GARANTÍA
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B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD/PDP

- Batería de larga duración
- Desbloqueo táctil mediante huella dactilar
- Pantalla con alto nivel de detalle
- Diseño ligero y práctico
- Maletín de fácil manejo y transporte
- Inicio de software rápido
- Amplio rango de funciones de detección ultrasónica
- Incluye sistemas de diagnóstico inteligente
-Incluye adaptador de corriente y soporte para cables



CHISON SONO AIR 30       

 
- CE Producto Sanitario.
CERTIFICADOS
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- Sistema operativo AIR Platform
- Carcasa de aluminio resistente
 26 mm de anchura
- 2,1 kg de peso
- 128GB de almacenamiento
- 2 puertos USB 3.0
- 180 minutos de autonomía
- Incluye opción de SonoZoom
- Interfaz de 2 dimensiones
- Medición y rastreo PW automáticos
- Módulo Super Image: Multiple Compoud Imaging, SRA (Algoritmo de Reducción de Ruido), FHI, 
X-Contrast, AIO
- Q-Image
- Paquetes de software de medición y cálculo en función de la sonda, con las siguientes opciones: 
General, OB&GYN, LE vein, LE Artery, Cardiac, Abdomen, Vascular, Urology, SmallPart, ORTH, 
Pediatrics, TCD
- Sistemas inteligentes como Auto Thyroid, Auto Breast, SonoBladder, SonoDiaph e Intelligent 
Doppler

DETALLE DEL PRODUCTO:

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

3C MHz CONVEXA 3,0

7,5 4,5 - 13,0

1,8 - 6,8

7L MHz LINEAL
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9L  MHz LINEAL
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5S  MHz FASE ARRAY
3C MHz CONVEXA

4C  MHz CONVEXA

6MC MHz MICRO CONVEXA6E MHz TRANSVAGINAL



CHISON ECO 6

REF. 94226ECO6+L7M-A

DISEÑO EXCLUSIVO,  
PRESTACIONES DE ALTA CALIDAD

Ecógrafo Chison ECO6 con sonda lineal hasta 10,8 MHz

XBIT 90

QBIT 7

QBIT 5

CBIT 4

EBIT 60

AIR 30

ECO 6

ECO1 EXPERT

SONOEYE P6/P5/P3/P2/P1

 

P5
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DATOS TÉCNICOS

DETALLES DEL PRODUCTO

LED 12” (Giratorio 0-30ª)

- Dimensión: 335x155x350 mm
- Peso: 6,5 Kg
- Alimentación: 100-240V 50/60HZ
- Memoria de alta velocidad de 16G. DICOM 3.0.
- Puertos USB: lado izquierdo 2, parte trasera 1.
- Puerto Ethernet.
- Conexión de salida de video.
- Conexión LAN.
- Conexión VGA.
- Puerto de interruptor de pie.
- Paquete de medición general.
- Paquete de medición clínica.
- Visualización de pantalla en varios idiomas.
- EASYVIEW™ : sistema de archivo de imágenes.
- Sistema de gestión de información del paciente.
- Sistema de informes incorporado.
- Zoom inteligente.
- Imágenes compuestas múltiples (MCI).
- Reducción de ruido de fondo y mejora de imágenes (SRA).
- i-Image.
- Modo de visualización a pantalla completa.

EQUIPO

SONDA INCLUIDA  1 pc. 7,0 MHZ Sonda lineal L7M-A  

IMAGEN
B, 2B, 4B, M,B&M,CFM, PD, DPD,PW, B/BC,
Triplex

MODULO DE IMAGEN Compound Imaging, Tissue Harmonic, 
i-Image, Trapezoidal, Chroma

TECNOLOGÍA

BATERÍA INTEGRADA DE IONES DE LITIO 
BT-2500 (2,5H con la batería completamente 
cargada)

B STEER

PUERTOS 2 CONECTORES PARA SONDAS

BATERÍA

PANTALLA Modo opcional de pantalla completa



CHISON ECO 6

P5

FUNCIONALIDAD DEL TECLADO
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- CE Producto Sanitario.

- Panel de control plegable y teclado alfanumérico.
- Teclado retroiluminado para una buena visibilidad en las        
  consultas con la luz apagada.
- Retroiluminación interactiva.
- Luces indicadoras de las teclas activadas.
- 8 botones deslizables TGC para un fácil ajuste.
- Botón de acceso directo para ajuste rápido.
- Diseño de teclado limpio y claro.
- Impresión directamente desde el teclado.

CERTIFICADOS

C3-A- CONVEX 3,5
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7,5
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7,5 5,0 -11,8
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C3-A CONVEXA L7M-A LINEAL L7S-A LINEAL MC3-A MICRO-CONVEXA

MC6-A MICRO-CONVEXA V6-A TRANS-VAGINAL R7-A TRANS-RECTAL

3.0 2,5 - 30,6P3-A- FASE ARRAY

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
- 1 Año de garantía para la batería desde la fecha de fabricación. 

GARANTÍA

P3-A FASE ARRAY



CHISON ECO 1EXPERT

REF.94226ECO1EXP+L7M-A

POTENTE DISPOSITIVO,
BUENA CALIDAD DE IMAGEN 

Ecógrafo Chison ECO1 Expert con sonda lineal hasta 10,8 MHz

P5
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DATOS TÉCNICOS

LED 12” B/N, (Giratorio 0-30ª)

FUNCIONALIDAD DEL TECLADO: 
- Panel de control reclinable y teclado alfanumérico.
- Teclado retroiluminado para mejorar la visualización incluso  
  en condiciones de escasa iluminación. 
- Luces indicadoras de las teclas activadas.
- 8 botones deslizantes TGC para un fácil ajuste.
- Botón de acceso directo para ajuste rápido.
- Diseño de teclado limpio y claro, que facilit aun uso rápido y  
  automático por parte del usuario

 
- CE Producto Sanitario.
CERTIFICADOS

EQUIPO

SONDA INCLUIDA  1 pc. Sonda lineal L7M-A  

PUERTOS 2 CONECTORES PARA SONDAS

IMAGEN B, 2B, 4B, M,B&M,PW

MODULO DE IMAGEN Compound Imaging, i-Image, Chroma, THI

PANTALLA Modo opcional de pantalla completa

BATERÍA INTEGRADA DE IONES DE LITIO 
BT-2500 (2,5H con la batería completa-
mente cargada)

BATERÍA

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
- 1 Año de garantía para la batería desde la fecha de fabricación. 

GARANTÍA



 CHISON ECO 1EXPERT
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DETALLES DEL PRODUCTO
- Dimensión: 335x155x350 mm
- Peso: 6 Kg
- Alimentación: 100-240V 50/60HZ
- Memoria de 8G.
- Puertos USB: 3.
- Puerto Ethernet.
- Conexión de salida de video.
- Conexión VGA.
- Puerto de interruptor de pie.
- Zoom PIP y zoom panorámico.
- Capacidad de memoria cine 256 fotogramas/10s.
- Revisión CINE: automática, manual (se puede con�gurar el segmento 
  de revisión automática) para imágenes 2D, M y PW.
- Múltiples formatos de imagen: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI.
- Conexión con impresora para PC.
- i-Image, DICOM 3.0.
- THI (sistema de equilibrio de las imágenes de los tejidos).
- Reducción de ruido de fondo y mejora de imágenes (SRA).
- PW (opcion doppler para detectar la velocidad del �ujo sanguíneo).

C3-A- CONVEXA 3,5

7,5

7,5

3,0

6,0

6,0

5,3 -10,8

5,3 - 10,8

4,5 - 11,1

4,5 - 14,3

2,5 - 24,8

2,5 - 28,6

MC3-A- MICRO-CONVEXA

MC6-A- MICRO-CONVEXA

V6-A- TRANS-VAGINAL

L7M-A-  LINEAL

L7S-A- LINEAL
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5,0 4,0 - 14,3MC5V-A- MICRO-CONVEXA

C3-A CONVEXA L7M-A LINEAL L7S-A LINEAL MC3-A MICRO-CONVEXA

MC6-A MICRO-CONVEXA V6-A TRANS-VAGINAL MC5V-A MICRO-CONVEXA

SONDAS COMPATIBLES Y TIPOS DE APLICACIÓN



 ALTA CALIDAD EN CUALQUIER LUGAR
Ecógrafo portátil Chison SonoEye P6 con sonda micro-convexa hasta 8MHz

CHISON SONOEYE P6

REF.94226SE-G6

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS
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- Está diseñado para imágenes de ultrasonido de diagnóstico en los 
  modos B (2D), B/M, CFM (mapeo de �ujo de color), combinado  

  (B+CFM), PW (onda pulsada) y fusión de imágenes armónicas.

- Botones programables para funciones personalizadas: ganancia, 
  profundidad, enfoque, congelar, guardar, etc.
- Resistencia al agua IPX7 para una limpieza y desinfección sin  
  riesgos.
- Cable de 3 m de longitud.
- Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso.

- Dimensiones: 64x174x24 mm.
- Peso sin cable: 138 g.
- Tipo de sonda: micro-convexa.
- Frecuencia: 6,5 MHz.
- Rango de frecuencia: 4,0-10,0 MHz.
- Profundidad de escaneo: 4,4-20,2 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): 51,17x11 mm.
- Campo de visión: 93º.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. 
  establecidos por AI O).

 
- CE Producto Sanitario.

CERTIFICADOS

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
 

GARANTÍA



 CHISON SONOEYE P6

COMPATIBILIDAD
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- Smartphone: RedmiNote 8Pro, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI iV30.
- Tablet: HUAWEI Matepad Pro, Samsung Galaxy Tab A (SM-T510), 
  ECLAST T30, Samsung GALAXY TA B S6, HONOR ViewPad V6, 
  Canon SELPHY CP1300.

Ecógrafo Doppler a color portátil Chison SonoEye P6 que funciona conectado a un smartphone o tablet 
mediante la aplicación SonoEye para humanos o veterinarios, en función de la aplicación seleccionada. 
Ambas aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita en www.chisonsonoeye.com. Su diseño portátil, 
práctico y ligero lo convierten en un dispositivo ideal si lo que busca es un diagnóstico en cualquier lugar 
sin perder precisión y rigurosidad. .

6,5 4,0 - 8,0MICRO-CONVEXA
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SONDA P6 Y TIPOS DE APLICACIÓN



 ATENCIÓN AL PACIENTE DE ALTA CALIDAD
Ecógrafo portátil Chison SonoEye P5 sonda convexa hasta 5MHz + Tablet de regalo

Chison SonoEye P5 es un ecógrafo Doppler a color portátil de última generación, cómodo y funcio-
nal que permite un diagnóstico riguroso en cualquier lugar con tan solo conectar el dispositivo a un 
smartphone o tablet. Funciona con la aplicación SonoEye para humanos o veterinarios
 
¡Tablet Android de regalo para una cómoda monitorización de los resultados!

 CHISON SONOEYE P5

REF.94226SE-G5

Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso.
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- Dimensiones: 64x172x24 mm.
- Peso sin cable: 143 g.
- Tipo de sonda: convexa.
- Frecuencia: 3,5 MHz.
- Rango de frecuencia: 3,0-5,0 MHz.
- Profundidad de escaneo: 3,8-37,3 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): R50 
  (56,98x12,5 mm).
- Campo de visión: 59º.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos 
  i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).
- Longitud cable: 3 m.

HUAWEI MatePad 10.4 (BAH3-W59), HUAWEI MatePad Pro 
10.8 (MRX-W09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, Samsung 
Galaxy Tab S6 (SM-T860), HONOR ViewPadV6 (KJR-W09), 
HONOR Pad View7 (KRJ2-W09), Xiaomi Pad 5, TECLAST M40 
Air, iPad Pro 12.9inch (2a generación), iPad Pro 11inch (2a 
generación), iPad Air (4a generación) y iPad (8º generación).

DATOS TÉCNICOS

COMPATIBLE PARA TABLETS



 CHISON SONOEYE P5
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- RT IMT: reconocimiento automático, medición a tiempo real y ajuste de la posición y el tamaño manual-
mente.

- SonoIMT: generación automática del grá�co de tendencia IMT con informe dedicado.
- SonoColor: modo Color más e�ciente que ahora también permite monitorizar la velocidad de la sangre.

- 2D Steer: no solo mejora la calidad de la imagen, como en vasos pequeños, nervios y MSK, sino que 
también mejora la visualización de la aguja en procedimientos eco-guiados.

- Modo Dual B: muestra una pantalla doble para comparar la imagen a tiempo real con una guardada 
anteriormente.

- El procesamiento de imagen Doppler ha sido mejorado con la incorporación de los modos DPD y CPA.

- Mejora de la medición de la frecuencia cardíaca que otorga una rapidez excepcional en comparación 
con otros ecógrafos convencionales.

- Elaboración de un informe obstétrico completo y profesional con LMP, GA (AUA) y EDD (AUA).

- SonoRemote: función remota especí�camente interesante para ambulancias ya que permite enviar las 
imágenes desde el vehículo hasta el equipo médico ubicado en el hospital y tener contacto y diagnóstico 
durante el traslado del paciente.

CARACTERÍSTICAS

 
- CE Producto Sanitario.

CERTIFICADOS

3,5 3,0 - 5,0CONVEXA
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SONDA P6 Y TIPOS DE APLICACIÓN

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
 

GARANTÍA



DIAGNÓSTICO PRÁCTICO 
A LA PAR QUE RIGUROSO

Ecógrafo portátil Chison SonoEye P3 con sonda phase array hasta 4MHz

- Tipo de sonda: phase array.
- Frecuencia: 3 MHz.
- Rango de frecuencia: 2,5-4,0 MHz.
- Está diseñado para imágenes de ultrasonido de diagnóstico en los modos B (2D), B/M, CFM (mapeo 
  de �ujo de color), combinado (B+CFM), PW (onda pulsada) y fusión de imágenes armónicas.
- Resistencia al agua IPX7 para una limpieza y desinfección sin riesgos.
- Cable de 3 m de longitud.
- Botones programables para funciones personalizadas: ganancia, profundidad, enfoque, congelar, 
  guardar, etc.

- Dimensiones: 64x173x24 mm.
- Peso sin cable: 124 g.
- Tipo de sonda: phase array.
- Frecuencia: 3 MHz.
- Profundidad de escaneo: 4,9-22,7 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el paciente):  
 18x12,5 mm R50 (56,98x12,5 mm).
- Campo de visión: 90º.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos 
  i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).

 CHISON SONOEYE P3

 REF.400133915
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DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS



Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso.

Ecógrafo Doppler a color Chison SonoEye P3 con sonda phase array de 3 MHz que trabaja conectado 
a smartphones o tablets mediante la aplicación SonoEye. Diseño cómodo y portátil ideal para un 
diagnóstico práctico a la par que riguroso en cualquier lugar según las necesidades. Por lo tanto, el 
equipo puede usarse tanto en pacientes humanos como en animales según la aplicación seleccionada. 

-Smartphone: RedmiNote 8Pro, HUAWEI P30 Pro, 
HUAWEI iV30.
-Tablet: HUAWEI Matepad Pro, Samsung Galaxy Tab A 
(SM-T510), TECLAST T30, Samsung GALAXY   
TA B S6, HONOR ViewPad V6, Canon SELPHY CP1300.

CHISON SONOEYE P3
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COMPATIBILIDAD

 
- CE Producto Sanitario.

CERTIFICADOS

3,0 2,5 - 4,0FASE ARRAY
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SONDA P3 Y TIPOS DE APLICACIÓN

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
 

GARANTÍA



 SOLUCIONES MÚLTIPLES 
PARA UN RÁPIDO DIAGNOSTICO

Ecógrafo portátil Chison SonoEye P2 sonda lineal hasta 12MHz + Tablet de regalo

Ecógrafo portátil Doppler a color Chison SonoEye P2  que funciona exclusivamente conectado a smart-
phones o tablets. Su cómodo diseño y su gran portabilidad lo convierten en un dispositivo ideal para el 
diagnóstico en cualquier lugar. El SonoEye funciona mediante la aplicación SonoEye para humanos o 
veterinarios. De esta manera, este dispositivo de última generación puede usarse tanto en pacientes 
humanos como en animales en función de la aplicación seleccionada.

¡Tablet Android de regalo para una cómoda monitorización de los resultados! 

 CHISON SONOEYE P2

REF. 94226SE-G2
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HUAWEI MatePad 10.4 (BAH3-W59), HUAWEI MatePad Pro 
10.8 (MRX-W09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, Samsung 
Galaxy Tab S6 (SM-T860), HONOR ViewPadV6 (KJR-W09), 
HONOR Pad View7 (KRJ2-W09), Xiaomi Pad 5, TECLAST M40 
Air, iPad Pro 12.9inch (2a generación), iPad Pro 11inch (2a 
generación), iPad Air (4a generación) y iPad (8º generación).

COMPATIBLE PARA TABLETS

- Dimensiones: 64x170x24 mm.
- Peso sin cable: 130 g.
- Tipo de sonda: lineal.
- Frecuencia: 7,5 MHz.
- Rango de frecuencia: 7,0-12,0 MHz.
- Profundidad de escaneo: 1,0-14,8 cm.
- Huella (área de contacto de la sonda con el pacien
  te): 40 mm (43,5x9 mm).
- Campo de visión: NA.
- Modo de soporte Doppler: B+C, B/M, modo C, 
  modo PW.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como com
  puestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).

DATOS TÉCNICOS

 
- CE Producto Sanitario.

 
Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso

CERTIFICADOS



- Dispositivo resistente al agua con grado de protección IP67
- Certi�cación que garantiza una inmersión segura bajo casi 
 un metro durante máximo 30 minutos. 
- También asegura una resistencia testada ante posibles vibra 
 ciones, golpes y caídas.

 CHISON SONOEYE P2
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 -RT IMT: reconocimiento automático, medición a tiempo real y ajuste de la posición y el tamaño manual-
mente.

- SonoIMT: generación automática del grá�co de tendencia IMT con informe dedicado.
- SonoColor: modo Color más e�ciente que ahora también permite monitorizar la velocidad de la sangre.

- 2D Steer: no solo mejora la calidad de la imagen, como en vasos pequeños, nervios y MSK, sino que 
también mejora la visualización de la aguja en procedimientos eco-guiados.

- Modo Dual B: muestra una pantalla doble para comparar la imagen a tiempo real con una guardada 
anteriormente.

- El procesamiento de imagen Doppler ha sido mejorado con la incorporación de los modos DPD y CPA.

- Mejora de la medición de la frecuencia cardíaca que otorga una rapidez excepcional en comparación 
con otros ecógrafos convencionales.
- Elaboración de un informe obstétrico completo y profesional con LMP, GA (AUA) y EDD (AUA).

- SonoRemote: función remota especí�camente interesante para ambulancias ya que permite enviar las 
imágenes desde el vehículo hasta el equipo médico ubicado en el hospital y tener contacto y diagnóstico 
durante el traslado del paciente.

 
Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso

CARACTERÍSTICAS

LINEAL 7,5 7 - 12
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SONDA P2 Y TIPOS DE APLICACIÓN

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
 

GARANTÍA



DISEÑO ALTAMENTE COMPACTO 
UN INCREÍBLE RENDIMIENTO

Ecógrafo portátil Chison SonoEye P1 sonda lineal hasta 11MHz + Tablet de regalo

El Chison SonoEye P1 es un ecógrafo Doppler a color portátil de última generación que, gracias a 
su diseño portátil, garantiza un cómodo diagnóstico en cualquier lugar. Funciona con la aplicación 
SonoEye para humanos o veterinarios. De esta manera, el ecógrafo puede usarse tanto en pacientes 
humanos como en animales según la aplicación seleccionada.

¡Tablet Android de regalo para una cómoda monitorización de los resultados!

- Dispositivo resistente al agua con grado de protección IP67
- Certi�cación que garantiza una inmersión segura bajo casi 
 un metro durante máximo 30 minutos. 
- También asegura una resistencia testada ante posibles 
vibraciones, golpes y caídas.
- Se suministra con maletín de transporte y manuel de uso

- Dimensiones: 64x171x24 mm.
- Tipo de sonda: lineal.
- Frecuencia: 9 MHz.
- Modos del display: B+C, B/M.
- Fuente de alimentación: DC 5V.
- Consumo eléctrico: ≤10VA.
- Imagen óptima: AI O (todos los demás, como 
compuestos i-IMAGE, etc. establecidos por AI O).
- Longitud cable: 3 m.

 REF.94226SE-P1
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DATOS TÉCNICOS

 
- CE Producto Sanitario.

CERTIFICADOS

CHISON SONOEYE P1
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- RT IMT: reconocimiento automático, medición a tiempo real y ajuste de la posición y el tamaño manu-
almente.

- SonoIMT: generación automática del grá�co de tendencia IMT con informe dedicado.
- SonoColor: modo Color más e�ciente que ahora también permite monitorizar la velocidad de la 
sangre.

- 2D Steer: no solo mejora la calidad de la imagen, como en vasos pequeños, nervios y MSK, sino que 
también mejora la visualización de la aguja en procedimientos eco-guiados.

- Modo Dual B: muestra una pantalla doble para comparar la imagen a tiempo real con una guardada 
anteriormente.

- El procesamiento de imagen Doppler ha sido mejorado con la incorporación de los modos DPD y CPA.

- Mejora de la medición de la frecuencia cardíaca que otorga una rapidez excepcional en compara-
ción con otros ecógrafos convencionales.

- Elaboración de un informe obstétrico completo y profesional con LMP, GA (AUA) y EDD (AUA).

- SonoRemote: función remota especí�camente interesante para ambulancias ya que permite enviar las 
imágenes desde el vehículo hasta el equipo médico ubicado en el hospital y tener contacto y diagnósti-
co durante el traslado del paciente.

 CHISON SONOEYE P1

 
- 2 Años de garantía para la unidad principal desde la fecha de salida de fábrica.
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SONDA P1  Y TIPOS DE APLICACIÓN



Todo lo que necesita para su clínica

VISITE NUESTRO SHOWROOM

  
info@dhmaterialmedico.com
www.dhmaterialmedico.com

93 864 37 07

639 675 065


